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Individuelle  
RTK Dienstleistungen …

RTK Rohrreinigung 

hydromechanisch Hydromechanisches Rohr- 
Reinigungsverfahren bei  
extrem dick und/oder hart  
inkrustierten Rohrleitungen 
in Ver- und Entsorgungsanlagen 
ab 50 mm Durchmesser  
aufwärts.

RTK Rohrreinigung 

mit Höchstdruck 

RTK Rohrreinigung

mit Molchtechnik

Individuelle mechanische  
Rohr-Reinigungsgeräte mit  
problemorientierten Schneid- 
köpfen je nach Inkrustierung  
und Rohrmaterial  nur mit  
Wasserantrieb (oder sonstigem  
Fluid) –  ohne Fremdhilfe und  
Chemie.

Verschiedene Molchverfahren 
zur Beseitigung von weichen bis  
hartnäckigen Ablagerungen in  
Ver- und Entsorgungsleitungen 
ab 30 mm aufwärts bis 3 500 mm 
Durchmesser.

Rohr-Reinigung mit   
einsatzoptimierten Molchen aus  
verschiedenen Materialien, in  
unterschiedlichen Ausführungen  
und individuellen Durchmessern 
und Längen. 

Wasserhöchstdruck-Reinigung  
speziell für harte Inkrustierungen 
in Behältern, Kesseln, Wärme- 
tauschern und Rohrleitungen  
mit wechselnden Durchmessern.

Höchstdruck-Reinigung  
mit Natriumbicarbonat  
mit 2 000 bar und 700 m/s  
ohne Werkstoffzerstörungen. 

RTK Rohrreinigung 
Programm-Übersicht

A N W E N D U N G S G E B I E T E R E I N I G U N G S V E R F A H R E NR E I N I G U N G S S Y S T E M E
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RTK Rohrreinigung 

mechanisch 
mit Seilwinde

Mechanische Reinigungstechnik  
zur Beseitigung von weichen bis  
hartnäckigen Inkrustierungen  
in Rohrleitungen – hauptsächlich  
Wasserleitungen ab 50 mm Durch- 
messer aufwärts. In Länge bis zu 550 m.

RTK Rohrreinigung

chemisch

Mechanische Rohrreinigung mit  
Seilwinden und speziell für den  
Querschnitt angepassten Scrapern  
und Schwabbern, um das gelöste  
Material heraus zu transportieren.

Im Anschluss an dieses Reinigungs-
verfahren kann mit diesem Equip- 
ment ein Inliner in die gereinigte  
Rohrleitung eingezogen werden.  
Auch für das Einziehen von Kabeln  
in Leerrohre geeignet.

Chemische, wasser- und produkt- 
seitige Reinigung mit speziell auf  
die Apparatewerkstoffe abgestimmten 
Chemikalien und Additiven.

Nach der chemischen Reinigung  
werden die herausgespülten  
Chemikalien entsprechend den  
behördlichen Erfordernissen  
neutralisiert und entsorgt.

A N W E N D U N G S G E B I E T E R E I N I G U N G S V E R F A H R E NR E I N I G U N G S S Y S T E M E

… bei Inkrustierungen und 
Ablagerungen aller Art

RTK Rohrreinigung 

in lufttechnischen 
Anlagen

Mechanische Reinigungstechniken 
zur trockenen Beseitigung 
von Ablagerungen in raumluft- 
technischen Anlagen,  
zum Beispiel in Lüftungs- und  
Klimakanälen

Trockene Rohr-Reinigung  
mit kräftigen Bürsten-Systemen   
und Absaugvorrichtungen – 
ohne Chemikalien-Einsatz. 



6

Wir „knacken“ selbst 
harte Inkrustierungen ... 

Mit der RTK Rohrreinigung  
lassen sich Rohrleitungen  
von harten Ablagerungen und  
Inkrustierungen vollständig säubern

Nicht immer liegt es an den Pumpen, 
wenn sich die Fördermenge in Rohr-
leitungen verringert oder der  
Leitungsdruck steigt. Oft sind es 
aufbauende Inkrustierungen – meist 
Kombinationen von Korrosion mit 
Schmutz, chemischen Ablagerungen 
oder biologischem Anwuchs –, die zu 
einer Verengung des Rohrquerschnitts 
führen.

Die Folgen:

	 zunehmende Reibungsverluste,

	 turbulente statt laminare Strömung,

	 die erforderliche Pumpenenergie 		
	 nimmt zu,

	 steigende Betriebskosten,

	 sinkende Durchflussmengen  
	 bis hin zum Ausfall des gesamten 
	 Rohrleitungssystems.

Reinigung 
statt Austausch

Die RTK Rohrreinigung sorgt wieder  
für einwandfreie und wirtschaftliche  
Funktion der gesamten Leitung.

Das hydromechanische  

RTK Reinigungsverfahren 

in Versorgungs- und  

Entsorgungsanlagen: 

Kein Rohr-Ausbau. 

Keine Chemie. 

Für Rohre ab 50 mm ID.

Für alle Materialien.
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... Rohrreinigung 
mit dem RTK Verfahren 

Rohrausbau   
nicht erforderlich 
Durch dieses Prinzip können selbst 
kilometerlange Leitungssysteme in  
einer durchgehenden Reinigungsfahrt 
von harten Ablagerungen glatt und 
sauber gereinigt werden – ohne Seile,  
Kabel, Fremdantrieb oder sonstige 
mechanische Hilfsmittel.

Dazu genügt es meistens, das  
Leitungssystem nur an zwei Stellen zu 
öffnen: am Anfang zum Einsetzen und 
am Ende der Leitung zum Entnehmen 
des RTK Reinigungsgerätes. So ist es 
nicht erforderlich, Rohröffnungen im 
Streckenverlauf durchzuführen, ideal 
bei unterirdisch verlegten Rohren. 

Schonende Reinigung 
Trotz des guten Reinigungseffektes  
erfolgt der gesamte Befahrungs- 
vorgang schonend. Der Gebrauch  
von Säuren, Laugen oder sonstigen 
belastenden Spül-Hilfsmitteln  
ist nicht erforderlich.

Flexible Rohrfahrt 
Auch Bögen mit engen Radien,  
Absperrschieber und  
ähnliches lassen sich in  
der Regel durchfahren.

Schnelle Arbeitsweise, 
kaum Betriebsunter- 
brechungen
Das RTK Gerät  
arbeitet sich zügig  
vor, so dass nur  
kurze Betriebs- 
unterbrechungen  
entstehen.  
Auch dies ist ein  
wirtschaftlicher Pluspunkt.

Die RTK Rohr-Reinigung 
als Dienstleistung
Die Reinigung mit dem hydro-
mechanischen Verfahren wird 
von erfahrenen RTK Fachleuten in 
Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbei-
tern als Dienstleistung durchgeführt.

Das RTK Reinigungsgerät arbeitet mit einem hydromechanischen Prinzip,  
bei dem individuelle Schneidwerkzeuge mit Wasserdruck  
durch das Rohr fahren. 

Dabei werden – durch die axial pulsierende Wirkungsweise – selbst harte 
Ablagerungen von der Rohrwand gelöst und zerkleinert. Gleichzeitig wird 
der anstehende Wasser-Druck genutzt, um die abgelösten Ablagerungen 
zum Rohrende hinauszuspülen. 

Um den Reinigungsverlauf zu verfolgen, kann das Reinigungsgerät mit 
einem Sender ausgerüstet werden. 

Das Reinigungs-Prinzip
	 einfach 
	 wirkungsvoll 
	 schonend
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RTK Molche: 
Programm-Auszug

RTK Reinigungsmolche  
für jeden Einsatzzweck lieferbar –
in Standard- oder individueller Sonderausführung 

Molch Typ RTK-A

Weicher, elastischer Polyätherschaum.

Auch lieferbar mit einer verstärkenden,  
wasserdichten Bodenplatte aus  
Polyurethan (wie Abbildung rechts). 

Für die milde Reinigung und Trocknung. 
Dieser Molchtyp passiert mit seiner  
hohen Elastizität mühelos Ventile,  
Drosseln und Krümmer.

Lieferbar mit einem Raumgewicht  
von ca. 32 bis 115 kg/m3

Molch Typ RTK-B

Hoch verdichteter Polyurethanschaum,  
verstärkt durch eine wasserdichte  
Bodenplatte aus Polyurethan. 

Für die milde Reinigung und Trocknung  
von langen Rohrleitungen. Dieser  
Molchtyp passiert mühelos 1,5 D-Bögen.

Lieferbar mit einem Raumgewicht  
von ca. 80 bis 115 kg/m3

Molch Typ RTK-C

Hoch verdichteter Polyurethanschaum,  
mit weichem Kern.

Außenhaut aus hochwertigem, abrieb- 
festem Polyurethan. Die im Umfang 
kreuzweise Anordnung als Streifen 
versetzt den Molch in eine rotierende 
Bewegung mit großer Flexibilität.  
Für das gleichmäßige Entfernen von 
weichen Ablagerungen.

Lieferbar mit einem Raumgewicht  
von ca. 80 bis 115 kg/m3
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Nutzen Sie unsere langjährigen 
Erfahrungen. Fragen Sie uns. 

Bitte fragen Sie Ihren 

individuellen Bedarf 

bei uns an!

Molch Typ RTK-D

Hoch verdichteter Polyurethanschaum. 
Außenhaut aus hochwertigem, abrieb- 
festem Polyurethan. Die im Umfang 
kreuzweise Anordnung als Streifen 
versetzt den Molch in eine rotierende 
Bewegung. Die ebenfalls streifenförmig  
in den Molchkörper eingebetteten  
Stahlbürsten erhöhen die Reinigungs- 
wirkung. Empfohlen für die Beseitigung  
von Verkrustungen und Rost.

Lieferbar mit einem Raumgewicht  
von ca. 80 bis 115 kg/m3 

Molch Typ RTK-E

Molch wie Typ RTK-D, aber ohne  
Polyurethan-Streifen und dafür  
komplett mit Stahlbürsten ummantelt. 
Geeignet für die Reinigung von  
Rohrleitungen mit starken 
Verkrustungen und Rost. 
Einsetzbar ab 3 D-Bogen.

Lieferbar mit einem Raumgewicht  
von ca. 80 bis 115 kg/m3

Molche Typ Sonderausführung

RTK Molche können auch für das  
jeweilige Rohrreinigungsproblem  
individuell angefertigt werden. 
Dabei sind RTK Molche mit Durch- 
messern bis zu 3 500 mm möglich. 
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RTK Rohrreinigung 
mit Höchstdruck-Verfahren 

Höchstdruck-Wasserstrahl-Verfahren 
gegen hartnäckige Ablagerungen 

Die Höchstdruckreinigung bewährt sich  
vor allem bei Behältern wie zum Beispiel in  
Wärmetauschern (Foto) und Tanks oder  
bei Rohrleitungen mit wechselndem  
Querschnitt. 

Bei diesem RTK Verfahren wird mit einem Höchstdruck- 
Wasserstrahl bis ca. 2 000 bar der Inkrustierungsbelag  
abgelöst und so weit zerkleinert, dass die Ablagerungen  
herausgespült werden können.

Die Höchstdruck-Reinigung vor Ort 
erfolgt als komplette Dienstleistung der 
RTK Rohr-Reinigungsstechnik. 

Nach teilweiser Demontage der Anlagen (Abb. oben)  
wird  mit der Höchstdruck-Reinigung 
ein schnelles und vollkommenes 
Reinigungsergebnis erzielt 
(Abb. rechts außen).
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RTK Rohrreinigung 
in lufttechnischen Anlagen

Mechanische Reinigungstechniken 
zur trockenen Beseitigung von Ablagerungen  
in raumlufttechnischen Anlagen 

Verschmutzte Klima- und Lüftungskanäle mit Ablagerungen und 
Inkrustierungen mindern die Qualität der Raumluft, erhöhen die  
Energiekosten und das Risiko von Schwelbränden.

Das RTK Reinigungsverfahren wurde 
speziell für raumluftechnische  
Anlagen entwickelt. Rotierende  
Spezialbürsten an biegsamen Wellen 
durchfahren das Rohrsystem und  
lösen die anhaftenden Verunreinigun-
gen. Auf der anderen Seite saugen 
äußerst leistungsfähige Spezialstaub-
sauger mit Spezialfiltern die gelösten 
Ablagerungen und Stäube auf.

 

Neben runden Rohren lassen sich mit 
Varianten dieses Verfahrens auch  
Kanäle mit quadratischem oder  
rechteckigem Querschnitt reinigen.

Je nach Verschmutzung und Aufgaben-
stellung ist der zusätzliche Einsatz von 
Wasser und Chemikalien möglich.

Reinigung nach dem Staubsauger-Prinzip
	 Lösen von Staub und Schmutz durch Bürsten,
	 Abtransport über die Luftströmung –  

erzeugt von starken Saugaggregaten – und 
	 Auffangen der Verunreinigungen in Filterbeuteln.

Beschreiben Sie uns Ihr individuelles Problem –  
und wir arbeiten für Sie die individuelle Lösung aus.
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RTK Rohrreinigung 
mit mechanischen Verfahren

Im kommunalen, großtechnischen 
und industriellen Bereich haben sich 
verschiedene mechanische Verfahren 
bewährt, bei denen unterschiedliche 
Reinigungskörper – je nach Aufgaben-
stellung und Einsatzbedingungen – zum 
Einsatz kommen. Im Anschluss an diese 
Reinigungsverfahren kann mit diesem 
Equipment auch ein Inliner in die gerei-
nigte Rohrleitung eingezogen werden.

Die mechanische Reinigungstechnik 
wird zur Beseitigung von  weichen bis 
hartnäckigen Rohr-Inkrustierungen ein-
gesetzt – hauptsächlich Wasserleitun-
gen ab 50 mm Durchmesser aufwärts,  
in Längen bis zu 550 m.  

Mechanische Rohr-Reinigungssysteme 
mit Seilwinden 

Die Reinigung erfolgt mit speziell für den Querschnitt ange- 
passten Scrapern (Rohrkratzern), Reinigungsbürsten (bei leichten 
Verunreiningungen) und Schwabbern (für die Endreinigung),  
die mit Seilwinden durch die Rohrleitungen bewegt werden,  
um das gelöste Material heraus zu transportieren.

Rohr nach erfolgter mechanischer  
Reinigung durch Scraper und Seilwinden- 
technik. Eine weitergehende Säuberung  
erfolgt mit Bürsten oder Schwabbern.
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RTK Rohrreinigung 
mit chemischen Verfahren

Die eingesetzten Chemikalienrezepturen 
werden projektspezifisch auf die Appa-
ratewerkstoffe und die zu entfernenden 
Verschmutzungen entwickelt.

Durch Einsatz geeigneter Inhibitoren und 
spezieller Additive wird ein Angriff der 
Reinigungschemikalien auf die Grund-
werkstoffe verhindert.

Chemische Rohr-Reinigung 
mit Reinigungsflüssigkeiten 

Bei der chemischen Rohr-Reinigung werden spezielle Reinigungs- 
flüssigkeiten bzw. Chemikalien zur Entfernung der Beläge und  
Inkrustierungen eingesetzt. Das Reinigungsverfahren selbst kann – 
je nach Einsatzgebiet und Material – in einem mehrstufigen Verfahrens- 
ablauf erfolgen: Chemische Aktivierung / Reinigung / Spülung.

Durch flexible Anpassung des Aufbaues der 
Reinigungsstation lassen sich geometrisch 
komplizierte Systeme chemisch behandeln, 
zum Beispiel Abhitzekesselschlangen.  

Chemische Reinigung unzugänglicher Apparate, hier ein verschweißter Plattenwärmetauscher aus Edelstahl, Volumen rd. 25 m3 je Kammer.

VOR DER REINIGUNG ...
... WÄHREND ...

 ... NACH DER REINIGUNG

Zeitintensives Ausräumen und Wiederbe-
füllen von empfindlichen Füllkörpern und 
Einbauten entfällt.

Einsatzgebiete sind wasser- und produkt-
seitige chemische Reinigung von Anla-
gen und Systemen in der  Petrochemie, 
Kraftwerks-, Lebensmittel-, Chemie- und 
Pharmaindustrie.

Füllkörper vor und nach der Reinigung: Die chemische Reinigung schließt eine Beschädigung 
der empfindlichen Teile durch das Handling und/oder eine mechanische Reinigung aus.  
Das Verfahren eignet sich deshalb speziell für Konstruktionen, die aufgrund ihrer empfindli-
chen Bauform, der Oberfläche, des Werkstoffes oder von erhöhten Reinheitsanforderungen 
besonders sorgsam behandelt werden müssen.
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Fragebogen 
zur Kontaktaufnahme 

	 1.	 Rohrdurchmesser?

		  innen: ................................................................... außen: ............................................................................ 

	 2.	 Rohrmaterial?

		  .......................................................................................................................................................................................

	 3.	 Maximale Druckbelastung des Rohres?		  ................................................................. bar

	 4.	 Länge der zu reinigenden Rohrleitungsstrecke? ca. ............................................................ m

	 5.	 Lage der Rohrleitung? 
		  (z. B. erdverlegt, auf Rohrbrücke, eingebaute Bögen, Schieber, Abgänge –	 möglichst Rohrleitungsplan oder Skizze beilegen)

		  .......................................................................................................................................................................................

	 6.	 Ändert sich der Rohr-Innendurchmesser auf der Rohrleitungsstrecke?

		  .......................................................................................................................................................................................  
	 7.	 Was wird durch die Rohrleitung gefördert?

		  .......................................................................................................................................................................................

	 8.	 Um welche Ablagerung handelt es sich?

		  .......................................................................................................................................................................................

	 9.	 Können Sie uns ein Muster der Ablagerung schicken? 

		  .......................................................................................................................................................................................

	10.	 Ablagerungsdicke an der Rohrwandung?

		  .......................................................................................................................................................................................

	11.	 Kann die Reinigung grundsätzlich mit Wasserdruck durchgeführt werden?

		   Ja        Nein      (den erforderlichen Wasserdruck ermitteln wir nach Auswertung dieses Fragebogens).

	12.	 Sonstiges

		  .......................................................................................................................................................................................

		  .......................................................................................................................................................................................

Fragenbogen 
per FAX an +49 (0)2644 807861

für die unverbindliche Ausarbeitung eines individuellen 
Angebotes zur Rohrreinigung

Absender
Name................................................................................ 	 Firma / Amt / Kommune..............................................

Vorname.......................................................................... 	 ..............................................................................................

Straße / Nr....................................................................... 	 ..............................................................................................

Plz	 .................................................................................... 	 Telefon...............................................................................

Ort	 .................................................................................... 	 Telefax................................................................................

Land.................................................................................. 	 E-Mail..................................................................................

Bitte Fragebogen 

vor dem Ausfüllen 

kopieren!
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RTK Rohrreinigung: 
Beispiel aus der Praxis

Rohwasser-Leitung

Kunde
Kommunales Wasserwerk in einer Gemeinde im Taunus.

Problemstellung
Die Rohwasserleitung vom Tiefbrunnen zur Aufbereitungs-
anlage war durch starke Mangan-Inkrustierungen nicht mehr 
in der Lage, die anfallende Wassermenge abzutransportieren. 

Lösung
Die Inkrustierungen wurden mit  
speziellen RTK Reinigungsmolchen  
zerkleinert und die Leitung wieder  
voll funktionsfähig gemacht.

ROHRLEITUNGSDATEN

Projekt	 Rohwasserleitung 

Durchmesser	 DN 100 / 80 PVC

Rohrleitungslänge	 ca. 700 m 

Rohrverlauf	 unterflur, mit mehreren 
	 90°-Bögen

Die PVC-Rohrleitung konnte mit der schonenden, aber äußerst wirkungsvollen 
RTK Rohrreinigungsmethode auch von dieser harten Mangan-Inkrustierung  
befreit werden. 

Ausgetretene Inkrustierungen im Kopfloch.

Austritt von gelösten Inkrustierungen und 
Spülwasser aus der Ableitung in eine  
Zwischenlagerung.

Mangan-Inkrustierung in einem ausge- 
bauten Rohrstück.

Grobe Inkrustierungsfragmente, die sich 
durch ihre besondere Härte nicht kleiner 
zerreiben liessen.
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RTK Rohrreinigung: 
Beispiel aus der Praxis

Seewasser-Entnahmeleitung

ROHRLEITUNGSDATEN

Projekt	 Seewasser-Entnahmeleitung 

Durchmesser	 DN 250 Stahl

Rohrleitungslänge	 484 m

Rohrverlauf	 auf dem Seeboden verlegt 
	 bis in ca. 15 m Wassertiefe, 
	 mit einem 90°-Bogen 

Kunde
Um die Fischbestände zu sichern, werden in Fischbrut- 
anstalten rund um den Bodensee Fische bis zu einer  
gewissen Größe herangezogen und anschließend im  
See ausgesetzt. 

Problemstellung
Eine Seewasser-Entnahmeleitung versorgt die Becken mit  
frischem Seewasser. Dieses Wasser wird aus der Tiefe  
entnommen, in der die Fische ihren natürlichen Lebensraum 
haben. In dieser Tiefe leben auch so genannte »Dreikant- 
muscheln«, die sich so stark vermehren, dass es in den  
wasserführenden Leitungen zu erheblichen Problemen  
durch Muschelbewuchs kommt. Bei unserem Kunden  
musste zuletzt sogar Wasser aus dem öffentlichen Netz  
hinzu gekauft werden, weil die eigene Versorgung mit  
Seewasser nicht mehr gegeben war. Die Leitung war bis  
auf einen Restquerschnitt von ca. 80 mm zugewachsen.

Lösung
Nach der RTK-Rohrreinigung mit verschiedenen Spezial- 
Molchen war die Leitung vollkommen frei von Fremd- 
körpern und für die Wasserversorgung wieder voll  
funktionsfähig.

Bergung eines nicht schwimmfähigen Molches   
durch einen Taucher an der Rohr-Austrittsstelle im See.

Eingesetzte Rohrreinigungsmolche: 
Auf dem 2. Molch von links sind noch einige 
Dreikantmuscheln zu erkennen, die sich im 
Drahtbürstenbesatz festgesetzt haben. 

Von der RTK montierte Einschuss- 
Vorrichtung am Anfang der zu reinigen-

den Seewasser-Entnahmeleitung:  
von hier aus werden die verschiedenen 

Reinigungsmolche hydraulisch  
auf den harten Weg geschickt.  

 

Mit der Druckerhöhungspumpe (links am Ufer) 
wird Seewasser angesaugt und über die  
beiden „B“-Anschlüsse an der  
Einschuss-Vorrichtung als  
Druck- und Spülwasser  
auf die Reinigungs-
molche aufgegeben.
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RTK Rohrreinigung: 
Beispiel aus der Praxis

Wasser-Leitung

Kunde
Hallen- und Lagergesellschaft

Problemstellung
Starke Inkrustierungen von 25 bis 30 mm Dicke  
im gesamten Wasser-Verteilungsnetz auf dem  
Ausstellungsgelände. 

Lösung
Die hartnäckigen Inkrustierungen  
konnten – nach einem erfolgreichen  
Test – durch mehrere Befahrungen mit  
unterschiedlichen RTK Reinigungs- 
molchen beseitigt werden.  

ROHRLEITUNGSDATEN

Projekt	 Wasserleitung 

Durchmesser	 DN 150 Stahl

Rohrleitungslänge	 ca. 300 m 

Rohrverlauf	 unterflur, mit mehreren 
	 90°-Bögen

Links der erste eingesetzte Molch mit dem äußeren Durchmesser,  
der den ursprünglichen Querschnitt der inkrustierten Rohrleitung zeigt –  
rechts daneben der zuletzt eingesetzte Molch mit vollem Querschnitt nach der Reinigung. 

Auch enge 90°-Doppelrohrbögen  
wurden problemlos durchfahren.

Vor der Reinigung:  
25 bis 30 mm dicke Inkrustierungen.  

Nach der Reinigung: 
freier Durchfluss im gesamten  
Rohrleitungssystem.

Ableitung des Spülwassers mit den gelösten 
Inkrustierungen in die bereitgestellten 
Auffang-Container (Foto nach erfolgreicher 
Reinigung).
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RTK Rohrreinigung: 
Beispiel aus der Praxis

Brunnenwasserleitung

Kunde
In einem Produktionsbetrieb für Maisstärke (Bindemittel-
Zusatz in Lebensmitteln) wird für die Produktion sehr viel 
Wasser benötigt, um den Mais aufquellen zu lassen. Die 
Wasserversorgung wird dabei über eigene Brunnen  
gewährleistet. 

Problemstellung
In der Zuführungsleitung von dem Brunnen zum Werk  
haben sich Ablagerungen aus hauptsächlich Mangan  
gebildet. Es besteht die Gefahr, dass sich Keime in dieser 
Manganschicht einnisten.

ROHRLEITUNGSDATEN

Projekt	 Brunnenwasserleitung 

Durchmesser	 PE DN 200 und Niro DN 250

Rohrleitungslänge	 850 m

Rohrverlauf	 unterirdisch mit  
	 5 Richtungsänderungen 90°

Austritt von klarem Brunnenwasser nach 
dem letzten hydromechanischen  
Reinigungsgang.

Lösung
Es wurde die gesamte Rohrleitung mit speziellen  
RTK Molchen gereinigt und anschließend desinfiziert.

Austritt gelöster Mangan-Ablagerungen  
in der Kläranlage.

Aufbau des hydromechanischen RTK Rohr-Reinigungsverfahrens am Brunnen. 
Hier wurden die Reinigungsmolche eingesetzt und durchfuhren die Leitung auf  
der gesamten Länge bis zur Trennstelle im Werk.

Ableitung des Spülwassers mit den  
gelösten Ablagerungen in die betriebs- 
eigene Kläranlage.
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RTK Rohrreinigung: 
Beispiel aus der Praxis

Filtratwasser-Rohrleitungen 
und -Bunker

Kunde
Kläranlage am Mittelrhein

Problemstellung
Inkrustierungen in den Filtrat-Wasserleitungen und  
im Filtrat-Bunker in der Klärschlamm-Entwässerung. 

Lösung
Die Reinigung erfolgte mit Hilfe des Höchstdruck- 
reinigungsverfahrens. Mit bis zu 1.250 bar Druck sprengt  
Wasser aus Rotationsdüsen die Inkrustierungen von  
den Rohr- und Bunkerwandungen. 

ROHRLEITUNGSDATEN

Projekt	 Filtratwasser-Leitung/-Bunker 

Durchmesser	 DN 150 Stahl und HD-PE

Rohrleitungslänge	  ca. 150 m 

Rohrverlauf	 über- und unterflur

Über einen Revisionsschacht war 
die Einführung des Höchstdruck- 
Reinigungsgerätes in die Rohr- 
leitung möglich.  

Die gelösten Inkrustierungen und das  
Spülwasser saugte ein Großraum-Saugzug aus  
dem Innern des gereinigten Bunkers (Foto oben) .

Die Zwischenlagerung der aufgesaugten Inkrustierungsmengen erfolgte in  
bereit stehende Container. Das Spülwasser wird von den Festanteilen 
getrennt und gesondert entsorgt.

Blick in die geöffnete inkrustierte 
Rohrleitung (DN 80) von der  
Zentratkammerfilterpresse.

Absaugung von gelöstem Inkrustierungs
material, das von Hand aus dem  
Bunker gefördert wurde.

In den Filtratbunker wurde von 
oben eine Rotationsdüsen-Fräse  
eingeführt. Harte, scharfe Wasser- 
strahlen zerkleinerten die Inkrus-
tierungen an den Wänden. Den er- 
forderlichen Antriebsdruck – bis zu  
1250 bar – erzeugte ein Höchst-

druckfahrzeug, ca. 10 m unterhalb  
der  Bunkeröffnung. 
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RTK Rohrreinigung: 
Referenzen (Auszug)

SPARTE 	 PROJEKT 	 LÄNGE	 DN 	 MATERIAL 

 

Aluminiumhütte	 Trinkwasserleitung	 1 400 m 	 100 	 PE 

	 Kühlwasserleitung	 2 x 200 m 	 150 	 Stahl 

Automobilwerk	 Schweißrauchleitungen	 330 m	 150-400	 Stahl

Braunk.-Kraftw.	 Aschetransportleitungen	 3000 m	 150 	 Stahl 

Chemie 	 Abwasserleitung	 190 m/290 m	 200	 Stahl mit Gummierung

Chemie 	 Raffinatleitung	 1700 m 	 400 	 Stahl

Chemie	 Deponieleitungen	 4600 m 	 100-250 	 PE 

Chemie	 Schwefelsäureleitung	 825 m 	 140 	 GFK

Chemie	 Abwasserleitung	 500 m	 200	 Stahl mit Gummierung

Chemie 	 Gasometerleitung	 225 m 	 100 	 Stahl

Chemie	 Abwasserleitung	 100 m	 200-800	 Edelstahl 

Erz-Bergbau 	 Grubenwasserleitung	 340 m 	 500 	 PVC 

Farben-Fabrik	 Brauchwasserleitung	 100 m 	 100 	 GG 

Glaswerk	 Kühlwasserleitung	 50 m	 100	 Stahl

Gummifabrik 	 Entstaubungsleitungen	 165 m 	 200 	 Stahl 

Kernkraftwerk	 Kühlwasserleitungen	 750 m	 350	 Stahl

Kohlekraftwerk	 Brunnenwasserleitung	 600 m 	 200 	 Stahl 

Kläranlage 	 Rohschlammleitung	 180 m 	 200 	 HDPE

Kläranlage 	 Schlammdruckleitung	 400 m 	 125 	 PP 

Kläranlage 	 Fettleitung	 250 m 	 150 	 PP 

Kläranlage 	 Schmutzwasserleitung	 3800 m 	 700 	 PP 

	 Ablaufleitung v.d. Flotation	 300 m 	 600 	 PE 

Lebensmittelwerk	 Schokoladenleitung	 60 m 	 72 	 Edelst., doppelw., (beheizt)

Mülldeponie	 Deponieleitungen	 4600 m	 100-250	 PE

	 Trinkwasserleitungen	 480 m	 100	 GG

	 Sickerwasserleitung	 7980 m	 100	 PE HD

	 Sickerwasserleitung	 260 m	 150	 PE HD

Beispiele  
für verschiedene Branchen, Einsatzfälle,  
Materialien und Rohrlängen
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SPARTE 	 PROJEKT 	 LÄNGE	 DN 	 MATERIAL 

 

Papierfabrik	 Farbleitungen	 100 m 	 150 	 Stahl

Papierfabrik	 Abwasserleitung	 1400 m	 150	 Stahl

Rußwerk	 Wärmetauscher	 1504 m 	 80 	 Edelstahl

Stahlwerk	 Kühlwasserleitung	 700 m	 700	 Stahl

	 Entstaubungsleitung	 950 m	 400	 Stahl

	 Rückförderleitung Kiesfilter	 950 m	 400	 Stahl  

Steinkohlebergbau	 Steigeleitungen 	 mehrere km	 150	 Stahl

	 Schachtleitungen	 1000 m senkr.	 300	 Stahl

	 Frischwasserleitungen	 mehrere km	 100	 Stahl

	 Baustoffleitungen	 mehrere km	 50	 Stahl

Wasserkraftwerk 	 Kraftwerksleitung	 5000 m 	 350	 Stahl

Wasserversorgung	 Rohwasserleitung	 3950 m	 250	 AZ

	 Rohwasserleitung	 5700 m	 700	 GG

	 Uferfiltratleitung	 3600 m	 700	 GG ZM

	 Düker-Trinkwasserltg. u. Rhein	 2 x 980 m	 250	 PVC

	 Trinkwasserleitung	 1 310 m	 400	 GGG ZM

	 Trinkwasserleitung	 2370 m	 150	 PEHD

RTK Rohrreinigung: 
Referenzen (Auszug)



D-53545 Linz am Rhein 
Grüner Weg 37

Telefon +49 (0)2644 807860 
Telefax +49 (0)2644.807861

Internet www.rtk-rohrreinigungstechnik.de 
eMail info@rtk-rohrreinigungstechnik.de
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